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Software Package
Aktuelle Version “Software Package ELWA.zip” verfigbar auf www.my-pv.com
Inhalt:

e Firmware Update V X_XX

o Firmware file “elwa V X_XX.bin"
o Update Software “my-PV Firmware Update X_XX.exe"

e USB Driver
o ,CDM21216_Setup.exe”

Nur der Inhalt des ersten und dritten Verzeichnisses ist zum Aktualisieren der
Firmware erforderlich!

Upload Anleitung
Wenn die ELWA Firmware beschadigt ist, gehen Sie wie folgt vor:

ELWA Verbindungen (AC und DC) trennen
Kippschalter der ELWA ausschalten

USB Interface auf der ELWA platzieren
USB Interface mit dem Laptop verbinden

unkrwn =

erzeugt wurde
£ Gerate-Manager ==

Datei Aktion Ansicht ?
e P EE®
4 L5 RH_my-PV
5 Akkus
4 7 Anschliisse (COM & LPT)
73 USB Serial Port (COME)
& Audio-, Video- und Gamecontroller
Z5, Bildverarbeitungsgerate

9 Biometrische Gerdte
5 -§) Bluetooth-Funkgerat
» g8 Computer
{5 Eingabegerate (Human Interface Devices)
K, Grafikkarte
b IDE ATA/ATAPL-Controller
- Laufwerke
P Mause und andere Zeigegerate
&M Monitore
» &P Netzwerkadapter
I} Prozessoren
M Systemgerdte
= Tastaturen
»-§ USB-Controller

Im Windows Geratemanager prtifen, ob ein COM Port fur das USB Interface
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& Wenn nicht, die Datei ,CDM21216_Setup.exe” starten und Installation
des USB Treibers durchfihren!

@ FTDI CDM Drivers S

FTDI CDM Drivers

Click Exiract'to unpack version 2.12.16 of FTDL's Windows
driver package and launch the installer.

wnw fdichip com

6. Update Programm “ my-PV Firmware Update” starten

&, my-BV Firmware Update 201 = =
[EOINN| [ Datei auswahlen
Select Fie
C:\Users\Reinhand Hoftiter\Desktop \Fimwars Update\ehwa V131 bin
ACHTUNG:

1. Dieses File ausschiieBich dber optische Schrittsielle mit USB Interface in Produkt ELWA einspielen!
2. Auf iehtigen Stz des USB Interfaces achten!

3. Fremdiicht an der optischen Schnittstell {Leuchstofflampen, LED. Lampen, Sonne, ete.) vermeiden!
ATTENTION

1. Upload this ile only aver optical port with UISE Interface into product ELWA!

2. Check comect position of LISB Interface!

3. Avoid direct light fsun. lamps, etc ) at optical intefface |

Start Upload

Status
Connected 9600

7. COM Schnittstelle des USB Anschlusses auswahlen.
Die Nummer ist im auch Windows Geratemanager ersichtlich.

8. Firmware Datei “elwa V X_XX.bin" auswahlen

9. Upload starten. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Das
Upload Programm beendet sich nach erfolgreichem Update selbstandig.

10. ELWA startet den normalen Betrieb automatisch.

Anderungen vorbehalten!
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