Solar Manager

Kompatible Produkte:
AC-Thor
AC-Thor 9s

ELWA-E (aufgefiihrt ist die Integration vom AC-Thor, es sind aber die gleichen Einstellungen
einfach nicht tGber Display)

EINSTELLUNGEN AM AC THOR

e AC Thor gemass Anleitung elektrisch anschliessen F

und einschalten. //r

Uber das Touchscreen am Gerit die folgenden
Einstellungen vornehmen:

Unter "Einstellungen" DHCP auswahlen (sollte |

standardmassig eingestellt sein). Dadurch erhalt der
AC Thor automatisch eine IP vom Router zugewiesen.

Die IP Adresse wird unter "Information" (i) auf der
dritten Seite angezeigt.

Einstellen der Warmwassertemperaturen unter
Einstellungen Warmwasser "WW 1 Temperaturen"
(siehe nachfolgender Bulletpunkt).
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"max" (z.B. 70°C) ist die Temperatur, auf welche das
Warmwasser bei genligendem Solarstrom durch den
Solar Manager aufgeheizt werden soll. "min" (z.B.
50°C) ist die Sicherstellungstemperatur, auf welche in
der Nacht bei Niedertarif geheizt wird, falls diese
Temperatur unterschritten wird.

Ebenfalls unter Einstellungen die "WW 1 min
Schaltzeiten" einstellen. Mit diesen Angaben wird
definiert, zu welchem Zeitpunkt auf die "min"
Temperatur gemadss vorangehendem  Punkt
aufgeheizt wird. Wir empfehlen die
Einstellungen gemass Abbildung.

Falls gewlinscht das Legionellenprogramm (ebenfalls
unter den Einstellungen) gemass Abbildung
konfigurieren.

Unter Einstellungen auf Seite 5 auf "Steuerung"
klicken.




e Dann im Menu auf Seite 4 den Punkt "HTTP
Steuerung" auswahlen. Damit wird ermoglicht, /, MY
dass der Solar Manager den AC Thor optimal
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o Die Zeitablauf-Ansteuerung kann nicht (iber den Touchscreen eingestellt werden. Dazu
muss ein PC an das gleiche Netzwerk wie der AC Thor angeschlossen und im
Webbrowser die IP Adresse des AC Thor (siehe 2. Bulletpunkt) aufgerufen
werden. Unter "Einstellungen -> Steuerungs-Einstellungen" den Wert unter
"Zeitablauf Ansteuerung" auf 60 Sekunden anpassen.

Steuerungs-Einstellungen

Ansteusrungs-Typ: HTTP T

IF Adresse der Ansteusmung: :'I' . |Cl . [I: o

Status Ansteuerung: jNo Control

Zeitablauf Ansteuerung: &0 Sekunden

Zielwern der Regelung:

Megativer Wert bedeutet Einspelsung. Verandern Sle diesen Wer 50 w

nur, wenn Sie mit der Regelungssirategie verraut sind - siehe Hille -

fr weitera Details.

Sperre Start-Stunde: 0 Sperre Stop-Stunde: 0
Speichern

e Unter "Grundeinstellungen" Max Leistung auf 100% setzen.

EINSTELLUNGEN AM SOLAR MANAGER

Der Solar Manager bendétigt zur Anbindung des AC THOR keine spezifischen Einstellungen



